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FICHA TECNICA

Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo ECODEPUR®, Gama TECHNOIL®, sGo equipamentos destinados & C €

separacdo de hidrocarbonetos de dguas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858,

apresentam filtro coalescente e vdlvula obturadora de seguranca.

EN 858

A Gama TECHNOIL® apresenta marcagdo CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do

Regulamento (EU) N.° 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construgcdo, cumprindo todos os requisitos da Norma

Europeia EN 858-1.

IDENTIFICAGAO DA NORMA DE FABRICO EN 858-1

IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO

MARCA

MODELO

CLASSE EN 858-1
DIMENSAO NOMINAL
CELULA COALESCENTE

OBTURAGAO AUTOMATICA DE SEGURANGCA
VOLUME DE PRE-DECANTAGAO

ECODEPUR®
TECHNOIL® NS100

Classe 1 (<5,0 mg "Oleos Minerais”/I (1)

100 I/s
Lamelar

10.000 |

VOLUME ARMAZENAMENTO DE HIDROCARBONETOS 10.000 |

Separador de Hidrocarbonetos

Incluida (Sistema macico Anti-Descalibragdo)

CLASSE DE REACGCAO AO FOGO F
MATERIAL Polietileno
RESPIRO Incluido
TAMPA DE PROTECGAO Poliefileno
(1) Condicoes de teste EN 858-1
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NS (I/s)

TECHNOIL®NS'IOO‘ 100 ‘ 20.000 ‘ 2.190 ‘ 6.520 ‘ 2.265 ‘ 1.685 ‘ 1.585

VOLUME
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